
25 < kW < 500

Anwendungsbereiche:

• Private und gewerbliche Heizung

• Bäckereiöfen

• Trocknungsöfen

• Heißlufterzeuger

Der B-max Technology Biomassebrenner kann bei Kesseln, Heißlufterzeugern 
oder Öfen angewendet werden, bei denen die Erfordernisse eines Brenners mit 
den Eigenschaften von Biomasse-Brennstoffen verbunden werden sollen.



Abmessungen des Brenners Abmessungen der Anschlussöffnung
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Die Brenner 

Leistung des Brenners kW 12-34 35-50 35-50 100 200 300 500

Durchschnittlicher Energieverbrauch W 60 60 60 60 75 150 200

Spannungsversorgung V 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Startphase W 170 170 170 170 170 2x170 4x170

Schallpegel dB 30 30 40 40 40 40 40

Gewicht des Brenners kg 14 15 18 31 45 140 220

Pelletsschnecke mm 1760 1760 1800 1800 1800 2300 2300

Holzpellets (Energieinhalt 5 kW/kg) mm 6 6 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
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B-Home Essential B-Half B-One  B-Two B-Three         B-Five

Automatisches Reinigungssystem: einfach, kompakt, ermöglicht die Nutzung von Agro-Pellets

Schnittstelle: Der Brenner kann für spezielle Anwendungen konfiguriert werden. Er kann für 

Fernsteuerung eingerichtet werden.

Zubehör: externer Brennstofftank und Anschlussflansche

B-Half * B-One
B-Two * B-Three * B-Five

B-Home * Essential


