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technische änderungen vorbehalten.
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NEUE KompaKTE KEssELsERIE
l geringe stellfläche durch integrierte pelletsilo, 

Brenner und Förderschnecke 
l einfache Reinigung von vorne entfert
l grosse Verbrennungskammer 
l Rohrwämetauscher mit Rütteleinheit ausgerüstet
l pelletansaugungsystem optional 
l hoher Wirkungsgrad über 90 %
l saugzugventilator 

massE                                       pX 15                                pX 20
A                                                              1411                                          1411
b1                                                            1145                                          1145
b2                                                            1447                                          1447
c                                                               674                                            674
d                                                              1213                                          1213
e                                                          150 (152)                                  150 (152)
g                                                               140                                            140
H                                                              1150                                          1150
cH                                                            166                                            166
i                                                                 166                                            166
J                                                                6/4”                                           6/4”

                                                                                                                                                     

Typ aTmos  pX                                                                                                                                          pX 15                                                                          pX 20
Heizleistung PelletbereicH                                                                                     kW                                                       4 – 15                                                                                          6 – 20
KesselgeWicHt                                                                                                              kg                                                           345                                                                                              345
brennstoff                                                                                                                    din Plus HolzPellets Æ 6 – 8 mm (Weisse Pellets), länge 10 – 25 mm, HeizWert 15 – 18 MJ/kg
PelletsbeHälter intern                                                                                             l                                                              175                                                                                              175
AnscHlusssPAnnung                                                                                                  V/Hz                                                    230/50                                                                                        230/50
WirKungsgrAd                                                                                                             %                                                            > 90                                                                                            > 90


