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besser heizen.  
aber sicher.

Vertrauen durcH  
erfaHrung und Qualität
heiztechnik ist seit je her eine unserer Kernkompetenzen: 
1922 wurde von anton eder i. eine kleine ein-Mann-schlos-
serei gegründet, in der er bereits die ersten Kachelöfen 
herstellte. seit dieser zeit befassen sich die Mitarbeiter, 
geschäftsführer und Vertriebspartner erfolgreich damit, 
um die haushalte der Menschen durch Wärme, gemüt-
lichkeit und Wohlbehagen zu einem zuhause zu machen.

fortscHritt seit  
Vier generationen

Das damalige einzelunternehmen, welches seit bald ei-
nem Jahrhundert von der Familie geführt wird, beschäftigt 
heute ca. 150 Mitarbeiter in Österreich. „Wichtig ist vor al-
lem vernünftiges und kontinuierliches Wachstum vor dem 
hintergrund des wirtschaftlichen Denkens.“, so alfred 
eder, Verkaufsleiter der Firma. „um über Jahrzehnte be-
stehen zu können, muss man kurzfristige Modetrends von 
langfristigen Veränderungen in den Kundenbedürfnissen 
unterscheiden können.

eder Heute für die Zukunft

heizen ist bei eDer nicht ausschließlich Business, son-
dern ein Beitrag dazu, dass die erde auch für die nächsten 
generationen noch ein lebenswerter Lebensraum sein 
wird. „Wir wollen Lösungen schaffen, die den Kunden 
zufriedenstellen – in Bezug auf Komfort und Preis-/Leis-
tungsverhältnis – jedoch gleichzeitig nachhaltig und um-
weltbewusst funktionieren.“ um diese herausforderung 
zu meistern, werden bei der Firma eDer Technologie und 
innovation mit 100 % österreichischen zutaten vereint.

1922 2014

... seit

1922
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Wir sagen: eDer heizT Der KäLTe 
ein.
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Pellets erfüllen alle anforderungen, die man an einen modernen Brennstoff stellen kann: 

im Langzeitvergleich zu anderen Materialien ist er preislich stabil sowie in unbegrenzten 

Mengen vorhanden und reproduzierbar. außerdem macht er durch die regionale Produkti-

on unabhängig. Durch seine herstellung aus abfällen der Land- und Forstwirtschaft ist der 

Brennstoff unvergleichlich umweltbewusst. heizen mit Pellets bedeutet: sorgenfreie Wärme 

heute und in zukunft.

5

Warum mit Pellets HeiZen?

 · unbegrenzte ressourcen – maximale 
Versorgungssicherheit

 · Preisgünstig

 · cO²-neutral – nachhaltiges heizen im  
Kreislauf der natur

 · heimisch – unabhängig in zeiten 
instabiler Öl- und erdgaspreise

Wir sagen: eDer heizT Der KäLTe 
ein.
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scheiThOLzKesseLPeLLeTsKesseL · Pellevent M
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 Pellevent M Brenner für saubere und  
emissionsarme Verbrennung

 isolierte Front- und Kesseltüre  
für geringe abstrahlverluste

  Bedienfeld mit 4zeiligem Klartextdisplay zur ein-
fachen steuerung der Heizung (auch in Version 
neT erhältlich)

 elektronikeinheit mit Mikroprozessor-steuerung 
für optimale Brennstoffnutzung

 Wirbulatorpaket für hohen Wirkungsgrad  
(optional mit automatischer reinigung)

 automatische aschenaustragung (optional)  
für geringen reinigungsaufwand

1

2

3

4

5

6

PELLEVENT M 
das Allroundtalent
Die Angebotspalette des Pellevent M ist die optimale 
Lösung für alle Einsatzbereiche wie Neubau, Sanierung, 
Niedrigenergiehaus und bei konventionellen Bauformen. 
Die Kessel sind individuell kombinierbar und anpassungs-
fähig, einerseits durch ihre breiten Leistungsbereiche, 
andererseits aufgrund der flexiblen Beschickungssysteme 
Vacu (Saugsystem), Spiro (Spiralförderung) oder Econ (Ta-
gesbehälter)

Der top hochwertige Pelletskessel überzeugt:

 · einfache Bedienung und sicherer Betrieb

 · komfortable, halb- oder vollautomatische Nutzung

 · wirkungsstarke Leistung mit 15 kW, 22 kW oder 30 kW 
– mit bis zu 95,5 % Wirkungsgrad

Pellevent M: die perfekte Lösung.

ihr ganz großes Plus:
 · große Leistung & hoher Komfort bei geringen Kosten

 · zuverlässigkeit durch bewährte Qualität und innovative 
Technik

 · unabhängigkeit von äußeren Faktoren durch unbe-
grenzte nationale Brennstoffressourcen

Pellevent M · PeLLeTsKesseL
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 Brennschale & Brennerring aus hitzefestem edel-
stahl

 zellradschleuse für absolut sicheren gebrauch

  zündeinheit für perfekte automatische zündung 
und sparsamen Betrieb mit maximalem Komfort

 Duogebläsetechnik: zuführung von Primär- und 
sekundärluft

 antriebsmotor für Brennerschnecke und zellrad-
schleuse
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d
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Pellevent m econ 
Pelletskessel

econ 15 econ 22 econ30

nennwärmeleistung kW 15 22 30

Leistungsbereich kW 4,5 – 14,9 6,6 – 22 8,9– 29,8

Füllvolumen Vorratsbehälter dm3 150 (optional 300)

Kesselvor-/rücklauf r“ 1“ (ig)

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 61

gewicht kg 415

max. Betriebstemperatur °c 90

max. Betriebsdruck bar 3

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 10

schutzart iP 42

anbauseite 
austragungssystem

rechts

abmessungen in mm a 621

B 982

c 1118

D 1209

e 1328

F 1119

g 1092

h 621

Technische DaTen · Pellevent M econ
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PELLEVENT  M ECON PELLEVENT  M SPIROPELLEVENT  MSPIRO PELLEVENT  M VACU
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PELLEVENT  M ECON PELLEVENT  M SPIROPELLEVENT  MSPIRO PELLEVENT  M VACU

Pellevent

Lambda-Logik: 

Die Eigenentwicklung von 
EDER sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale Energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im Ganzjahresbetrieb. 
Die Regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie die 
optionale Einbindung eines 
zweiten Wärmeerzeugers.

Zellrad- 
schleuse: 

Die Zellradschleuse im 
Brenner des Kessels ist die 
Kupplung zwischen Verbren-
nungseinrichtung und Brenn-
stoffzuführung und der Garant 
für maximale Sicherheit.

brenner
Als zentrales Element der 
Pellevent-Serie, garantiert 
der Brenner saubere und 
emissionsarme Verbrennung 
sowie den höchstmöglichen 
Wirkungsgrad.

Kein LagerrauM:

HalB- 
automatiscH

ist im haus kein Lagerraum 
vorhanden, ist die Variante econ 
die richtige Wahl. Den Behälter 
gibt es in den beiden größen 
150 oder 300 dm³. Die großen 
Vorteile der ausführung „econ“ 
sind zum einen der geringe 
Platzbedarf und zum anderen 
die einfache aufstellung und 
Montage.
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Pellevent M spiro · Technische DaTen

Pellevent m spiro 
Pelletskessel

spiro 15 spiro 22 spiro 30

nennwärmeleistung kW 15 22 30

Leistungsbereich kW 4,5 – 14,9 6,6 – 22 8,9– 29,8

Kesselvor-/rücklauf r“ 1“ (ig)

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 61

gewicht kg 410

max. Betriebstemperatur °c 90

max. Betriebsdruck bar 3

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 10

schutzart iP 42

anbauseite 
austragungssystem

rechts oder links

abmessungen in mm a 621

B 986

c 1094

D 1186

e 1304

F 1102

g 1092

h 621

i 766

Pellevent

lagerraum
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PELLEVENT  M ECON PELLEVENT  M SPIROPELLEVENT  MSPIRO PELLEVENT  M VACU

net-bedienung: 
Die optionale Net-Bedie-
nung vereint die räumlich 
unabhängige Bedienung 
der gesamten Heizung mit 
einem leicht verständlichen 
und benutzerfreundlichen 
Betriebssystem – für maxi-
malen Heizungskomfort

AutomAtische 
reinigung: 

Für besonders hohen Komfort 
ist optional eine automatische 
Reinigung der Wärmetau-
scherflächen erhältlich. 
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LagerrauM  
DaneBen:

automatiscH
Befindet sich der Pelletsla-
gerraum neben dem Kessel, 
sodass sich eine direkte, kurze 
Verbindung herstellen lässt, ist 
das system „spiro“ die optimale 
Variante. Diese ausführung ist 
besonders sparsam, effizi-
ent und wartungsfrei - daher 
besonders komfortabel. spiro 
gibt es entweder mit klassischer 
spiralförderung (spiro) oder als 
flexibel einsetzbare spiralförde-
rung (spiro-flex). 
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scheiThOLzKesseLTechnische DaTen · Pellevent M Vacu

Pellevent m Vacu 
Pelletskessel

Vacu 15 Vacu 22 Vacu 30

nennwärmeleistung kW 15 22 30

Leistungsbereich kW 4,5 – 14,9 6,6 – 22 8,9– 29,8

Füllvolumen Vorratsbehälter dm3 80

Kesselvor-/rücklauf r“ 1“ (ig)

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 61

gewicht kg 423

max. Betriebstemperatur °c 90

max. Betriebsdruck bar 3

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 13

schutzart iP 42

anbauseite 
austragungssystem

rechts oder links

abmessungen in mm a 621

B 985

c 713

D 836

e 1217

F 1102

g 1091

h 621

i 1851
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Pellevent

lagerraum
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PELLEVENT  M ECON PELLEVENT  M SPIROPELLEVENT  MSPIRO PELLEVENT  M VACU

AscheN- 
AustrAguNg

Die von EDER entwickelte 
praktische Aschenverdich-
tung sorgt dafür, dass die 
Entleerung des optionalen 
Aschenbehälters nur in mög-
lichst langen Zeitabständen 
erforderlich ist.

duogebläse-
technik

Die Verbrennungsluft wird 
durch die beiden Gebläse 
über Brenntasse (Primärluft) 
und Brennerring (Sekundär-
luft) zugeführt. Durch diese 
perfekt geregelte Luftzufuhr 
werden optimale Emissions-
werte erreicht!

AlternAtiv- 
energie-modul

Optional lässt sich ein Alter-
nativenergie-Modul einbauen, 
um (bestehende) Holzheizun-
gen einzubinden und automa-
tische Umschaltung zwischen 
den Wärmeerzeugern zu 
ermöglichen.

LagerrauM WeiTer 
enTFernT ODer 
ausserhaLB:  
automatiscH

Der Pellevent M Vacu mit 
saugförderung ist besonders 
flexibel und eignet sich vor allem 
dann, wenn sich der Lagerraum 
weiter entfernt vom Kessel oder 
außerhalb des hauses befindet 
(zB erdtank). 

lagerraum

Pellevent
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 KOMBiPeLL
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KOMBiPeLL

Kombipell 
der flexible Kombinierer 
Wer sich für eine Biomasseheizung entscheidet, macht
einen Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere Ein-
familienhäuser lassen sich mit dem Kombipell von EDER
umweltbewusst und nachhaltig heizen. Räumlich kom-

pakt dimensioniert braucht der Doppelbrand wenig Platz 
und produziert trotzdem problemlos genügend Wärme 
für ein behagliches Klima. 

ihr ganz großes Plus:
 · große Leistung bei geringem aufwand

 · zuverlässigkeit durch bewährte Qualität und  
innovative Technik 

 ·  sicherer Betrieb bei hohem Komfort

 · unabhängigkeit von äußeren Faktoren durch unbe-
grenzte nationale Brennstoffressourcen

Der Kombipell besteht aus einem Biovent C 22 mit An-
schlussflansch sowie einem Pelletsmodul mit 17 kW. 

Wird der Kessel grundsätzlich mit Scheitholz betrieben, 
schaltet das System bei benötigter Energie automatisch 
auf Pelletsbetrieb um. Da es zwei unabhängige Brenn-
kammern gibt, ist auch bei laufendem Pelletsbetrieb ein 
Zuheizen mit Scheitholz jederzeit möglich.

Optional ist auch eine automatische Zündung für den 
Scheitholzbetrieb erhältlich.

Somit können die beiden Systeme flexibel und leistungs-
optimierend kombiniert werden: vollautomatisch, voll 
ökologisch und voll effizient im Preis-/Leistungsangebot.
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  abnehmbarer aschebehälter mit ascheverdich-
tung für lange entleerungsintervalle (optional)

 Die ausgeklügelte Luftverteilungstechnik des 
Kombipell-Brenners ist konsequent auf niedrigste 
emissionswerte und höchste Wirkungsgrade 
ausgerichtet.

  extrastarke Kesselisolierung zur Vermeidung von 
energieverlusten

 praktische halbautomatische Wärmetauscher- 
reinigungsvorrichtung

 Freigabekontakt für zusätzlichen Wärmeerzeuger

 Bedienteil net zur bequemen steuerung

 saugzuggebläse mit anheizautomatik

 Die Pelletsverbrennung erfolgt direkt in den Wär-
metauscher des Biovent c (nicht durch dessen Füll-
raum!). Dadurch ist ein Beschicken mit stückholz 
jederzeit gefahrlos gewährleistet.

 perfekt verstaute aschenlade

1
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 KOMBiPeLL

net-bedienung: 

Die Net-Bedienung vereint 
die räumlich unabhängige 
Bedienung der gesamten 
Heizung mit einem leicht 
verständlichen und benutzer-
freundlichen Betriebssystem 
– für maximalen Heizungs-
komfort

Lambda-Logik: 

Die Eigenentwicklung von 
EDER sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale Energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im Ganzjahresbetrieb. 
Die Regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie 
die Regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers.

 großer Füllraum für ½ m scheitholz für  
längere nachlegeintervalle

 Thermodynamische Brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  Praktische, halbautomatische reinigungsvorrichtung zur 
bequemen reinigung der Wärmetauscherflächen

 große Fülltüre zur einfachen Beschickung

 Bedienteil net (serienmäßig)

 Lambda-Logik nach Patent eDer für optimale  
Verbrennung und maximal effiziente energienutzung

 perfekt verstaute aschenlade zur bequemen reinigung

 automatische schwelgas-absaugung 
für rauchfreies nachlegen

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit anheizautomatik

 extrastarke Kesselisolierung zwecks Vermeidung von 
energieverlusten

 hitzebeständiges Material des Füllraumes als  
garant für lange lebensdauer
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 Brennschale & Brennerring aus hitzefestem edel-
stahl

 zellradschleuse für absolut sicheren gebrauch

  zündeinheit für perfekte automatische zündung, 
die sparsamen Betrieb mit maximalem Komfort ge-
währt

 Monogebläsetechnik: zuführung von Primär- und 
sekundärluft

 antriebsmotor für Brennerschnecke und zellrad-
schleuse

a

b

c

d

e
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Technische DaTen  Kombipell Tagesbehälter

kombipell  
tagesbehälter

22/15

nennwärmeleistung stückholz kW 22

Wärmeleistungsbereich Pellets kW 5,1 – 17

Füllvolumen dm3 92

Füllöffnung bxh mm 280x320

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 85

gewicht stückholzteil kg 470

gewicht Pelletsteil kg 193

Kesselvor-/rücklauf “ 1“ (ig)

max. Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 10

Brennstoff stückholz en 14961-5, a1

Brennstoff Pellets en 14961-2, a1

Kesselklasse stückholz/Pellets 5/5

abmessungen in mm a 677

B 1250

c 1365

D 1000

e 1640

F 870

g 1110

h 1280

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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kombipell

Kein LagerrauM:

HalBautomatiscH

ist im haus kein Lagerraum vorhanden und soll überwie-
gend stückholz geheizt werden, ist die Variante Kom-
bipell mit Tagesbehälter die richtige Wahl. Die großen 
Vorteile dieser ausführung sind zum einen der geringe 
Platzbedarf und zum anderen die einfache aufstellung 
und Montage.

Zellrad- 
schleuse 

Die Zellradschleuse im 
Brenner des Kessels ist die 
Kupplung zwischen Verbren-
nungseinrichtung und Brenn-
stoffzuführung und der Garant 
für maximale Sicherheit.

Reinigung:

Die halbautomatische Reini-
gungsvorrichtung ermöglicht 
mehr Komfort in der Bedie-
nung und Erhaltung des Kes-
sels. Sie kann jederzeit beim 
Einheizen oder Nachlegen be-
tätigt werden und gewährleis-
tet den maximalen Wirkungs-
grad
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Kombipell spiro  Technische DaTen

lagerraum

kombipell

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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kombipell spiro 22/15

nennwärmeleistung stückholz kW 22

Wärmeleistungsbereich Pellets kW 5,1 – 17

Füllvolumen dm3 92

Füllöffnung bxh mm 280x320

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 85

gewicht stückholzteil kg 470

gewicht Pelletsteil kg 187

Kesselvor-/rücklauf “ 1“ (ig)

max. Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 10

Brennstoff stückholz en 14961-5, a1

Brennstoff Pellets en 14961-2, a1

Kesselklasse stückholz/Pellets 5/5

abmessungen in mm a 677

B 1250

c 1365

D 1000

e 980

F 870

g 1110

h 1280

brennkammer

Als zentrales Element der Bio-
vent-Serie garantiert die ther-
modynamische Brennkammer 
möglichst lange Brenndauer 
des Brennstoffes, saubere 
und emissionsarme Verbren-
nung sowie den höchstmögli-
chen Wirkungsgrad.

LagerrauM DaneBen:

automatiscH
Befindet sich der Lagerraum neben dem Kessel, sodass 
sich eine direkte, kurze Verbindung herstellen lässt, ist 
das system „spiro“ die optimale Variante. Diese ausfüh-
rung ist besonders sparsam, effizient und wartungsfrei 
- daher besonders komfortabel. spiro gibt es entweder 
mit klassischer spiralförderung (spiro) oder als flexibel 
einsetzbare spiralförderung (spiro-flex). 

monogebläse- 
Technik

Die Primär- und Sekundärluft 
wird durch ein Gebläse kom-
biniert zugeführt. Eine auto-
matische, positionsüberwach-
te Verbrennungsluftklappe 
sorgt für perfekten Wechsel 
zwischen Pellets- und Stück-
holzbetrieb.
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Technische DaTen · Kombipell Vacu

lagerraum

kombipell

lagerraum

kombipell

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter
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C
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C
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H

E
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H
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BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

BIOVENT C KOMBIPELL

Kombipell 22/15 spiro

Kombipell 22/15 vacu

Kombipell 22/15 Tagesbehälter

A

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D

C

E

F

G

H

E

G

H

E
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kombipell Vacu 22/15

nennwärmeleistung stückholz kW 22

Wärmeleistungsbereich Pellets kW 5,1 – 17

Füllvolumen dm3 92

Füllöffnung bxh mm 280x320

rr-Durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 85

gewicht stückholzteil kg 470

gewicht Pelletsteil kg 200

Kesselvor-/rücklauf “ 1“ (ig)

max. Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss V / hz / a 230 / 50 / 13

Brennstoff stückholz en 14961-5, a1

Brennstoff Pellets en 14961-2, a1

Kesselklasse stückholz/Pellets 5/5

abmessungen in mm a 677

B 1250

c 1365

D 1000

e 1820

F 870

g 1110

h 1280

AscheN- 
AustrAguNg

Die von EDER entwickelte 
praktische Aschenverdich-
tung sorgt dafür, dass die 
Entleerung des optionalen 
Aschenbehälters nur in mög-
lichst langen Zeitabständen 
erforderlich ist.

Brenner

Die bestens praxiserprobte, 
jahrelang bewährte und aus-
gereifte Brennertechnik, kom-
biniert mit Unterdruck-Re-
gelung sorgt für optimale 
Emissionswerte.

LagerrauM nichT DireKT  
DaneBen ODer ausserhaLB: 
automatiscH

Der Kombipell Vacu mit saugförderung ist beson-
ders flexibel und eignet sich vor allem dann, wenn 
sich der Lagerraum weiter entfernt vom Kessel oder 
außerhalb des hauses befindet (zB erdtank). 
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Tagesbehälter/econ BeschicKung  

Econ/Tagesbehälter 
die ökonomische Kompaktlösung

HalBautomatiscH

Die ausführung Pelletskessel mit Vorratsbehälter ist 
sehr günstig und vor allem dann die richtige Wahl, wenn 
keine Möglichkeit für einen Lagerraum vorhanden ist. in 
diesem Fall werden die Pellets händisch in den Vorrats-
behälter gefüllt - den rest übernimmt der Kessel auto-
matisch. 

Bei der serie Pellevent M ist der Vorratsbehälter in den 
zwei verschiedenen größen 150 dm³ und 300 dm³ erhält-
lich.

Bei der serie Kombipell ist der Tagesbehälter vor allem 
dann sinnvoll, wenn hauptsächlich stückholz geheizt 
wird. Dieser kann außerdem zu einem späteren zeitpunkt 
auf ein system Vacu nachgerüstet werden.
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BeschicKung · spiro/spiro-flex

Spiro/Spiro-flex  
der Komfort-König

VollautomatiscH

Das Beschickungssystem mit schneckenförderung be-
nötigt einen Lagerraum, der sich neben dem heizraum 
befindet, sodass eine direkte Verbindung hergestellt 
werden kann. Die Beschickung ist besonders effizient 
und komfortabel und in zwei Varianten erhältlich: in der 
besonders günstigen Version spiro und in der besonders 
flexiblen ausführung spiro-flex.

Die Pellets gelangen bei Version spiro oder spiro-flex 
über eine flexible und betriebssichere schneckenförder-
einrichtung direkt zum Pelletsbrenner. standardmäßig 
sind Brenner und Pelletszufuhr am Pellevent rechts an-
gebaut. Bei der serie Pellevent ist ebenfalls eine ausfüh-
rung mit Brenner links am Kessel erhältlich.

spiro und spiro-flex sind ebenfalls mit gewebebehälter 
(geObox*) kombinierbar.

* Weitere infos finden sie auf den herstellerseiten, zB www.pelletstank.com
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Vacu  BeschicKung 

VollautomatiscH

Die Variante Vacu eignet sich besonders dann, wenn der 
Lagerraum weiter vom heizkessel entfernt oder mögli-
cherweise außerhalb des hauses ist, wie zum Beispiel bei 
einem erdtank (geOtank)* oder bei hauslagersystemen 
als gewebebehälter (geObox)*. Vacu funktioniert auch 
mit sonnen-Pellet Maulwurf*.

Die Pellets werden durch ein schneckenfördersystem aus 
dem Lagerraum entnommen und mittels saugturbine 
in den Vorratsbehälter des Pellevent-M Vacu befördert. 
Die ausführung Vacu sorgt für maximale Flexibilität und 
perfekte Lagerraumausnutzung.

Vacu 
überwindet alle Hindernisse

* Weitere infos finden sie auf den herstellerseiten, zB www.pelletstank.com oder www.schellinger-kg.de
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Vorteile:
 · Senden von Stör- und Warnmeldungen unmittelbar 

nach dem Auftreten.

 · Abfragen detaillierter Informationen und Betriebszu-
stände.

 · Quittieren von Stör- und Warnmeldungen.

 · Benachrichtigung sobald Einheizen erforderlich oder 
Nachlegen sinnvoll ist.

 · Änderung der Betriebsarten.

 · Bis zu 5 Rufnummern speicherbar.

 · Kostenlose Statusabfrage per Anruf.*

 · Funktioniert mit allen gängigen Netzbetreibern – so-
wohl mit Vertrags- als auch mit Prepaid-SIM-Karten.**

*Je nach netzbetreiber! Voraussetzung: keine rufumleitung auf sprachbox/Mailbox. 
** siM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
*** nicht mit neT-Bedienung kombinierbar!

regeLungsMODuL
Mit einer eDer heizung erhalten sie ein modernes 
energiemanagement für bis zu vier witterungsgeführte 
heizkreise sowie zwei bedarfsabhängige Boilerkreise. 
einstellung von heizkurve, täglichen absenkzeiten, Boi-
lervorrang, hygieneschaltung, Frostschutzbetrieb, auto-
matikbetrieb, heiz- und absenkbetrieb. 
alle heiz- bzw. Boilerkreise sind selbstverständlich geson-
dert regelbar. 

erweiterbar mit dem eDer Fernversteller. Dieser beinhal-
tet einen Betriebsartschalter für den jeweiligen heizkreis 
um den automatikbetrieb, nachtbetrieb oder Tagbetrieb 
zu aktivieren. als zusatzfunktion bietet der Fernversteller 
die Möglichkeit einer Parallelverschiebung der heizkurve 
(raumtemperaturverstellung) mit raumfühlereinfluss.

sMs-MODuL
Mit dem eDer-sMs-Modul haben haus- und Wohnungs-
besitzer heizkessel und Druckhaltegeräte immer und 
überall im griff. Das Modul bringt alle informationen zum 
aktuellen Betriebszustand direkt aufs Handy und er-
möglicht es, sofort auf Warnungen zu reagieren – ein 

kurzer, kostenloser* anruf genügt. Ob in rio, am groß-
glockner oder von der couch aus: 

Mit dem sMs-Modul können die anlagen bequem aus 
der ferne ein- oder ausgeschalten werden.*** 

zuBehÖr
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zuBehÖr

neT-BeDienung 
heizen ist für alle Besitzer eines Pellevent M (optional) 
oder Kombipell im digitalen zeitalter angekommen, denn: 
die Kessel lassen sich ganz bequem per grafikdisplay mit 
Touchscreen am gerät steuern und in das heimnetzwerk 

integrieren. so kann man seine heizung von jedem inter-
netfähigen gerät von überall aus bedienen. es ist auch 
die Benachrichtigung per e-Mail möglich.

Vorteile
 · räumlich unabhängige steuerung der gesamten hei-

zung über netzwerkanbindung für den Fernzugriff mit 
Pc, smartphone, etc. 

 · leicht verständliches und benutzerfreundliches Be-
triebssystem

 · Benachrichtigung per e-Mail

 · inklusive heizungsregelung

AutomAtische Zündung
um den Kombipell vollautomatisch zu heizen, ist für den 
scheitholzkessel eine automatische Zündung erhältlich. 
dieses „zündende“ Feature spart energie und Zeit. ein-

fach den Kessel befüllen und die intelligente ergänzung 
zum Kombipell macht den Rest – zündet selbständig, so-
bald es notwendig ist.

Vorteile:
 · Perfekt kombinierbar mit thermischer Solaranlage:  

Der Kessel zündet erst zu gewissen Tageszeiten und 
nur, wenn eine Anforderung des Pufferspeichers vor-
handen ist.

 · Verschiedene automatische Betriebsarten wählbar – 
auch händische Zündung jederzeit möglich.

 · Betriebssicher und besonders energiesparend zu-
gleich: Leistungsbedarf von max. 250 W.



22

zuBehÖr

LaDegruPPe 
Die Ladegruppe mit hocheffizienzpumpe dient zur hoch-
haltung der rücklauftemperatur zum Kessel hin und 
schützt das gerät vor Beschädigungen durch zu geringe 
rücklauftemperaturen (Kondensation, Korrosion). Bei der 
Wahl der passenden Ladegruppe ist zu beachten, dass 
die auswahl der Dimension nach der Kesselnennleistung 

erfolgen muss und nicht nach vorhandenen anschluss-
dimensionen am Kessel. in Verbindung mit der Mikro-
prozessorregelung des eDer-heizkessels wird mit der 
elektrisch geregelten Ladegruppe standardmäßig eine 
restwärmenutzung ermöglicht. Dadurch kann eine noch 
höhere energieeffizienz erreicht werden.

ladepumpen:
Type: Yonos Para rs 25/6 oder 
Type: Yonos Para rs rs 25/7,5
•	 anschluss 6/4”-Verschraubungen
•	 normalausführung bis max 110 °c,max. 6 bar
•	 Baulänge 130 mm

Produkt details:

 Anschluss Kesselvorlauf

 Anschluss Heizung Vorlauf

  Anschluss Heizung Rücklauf

 Anschluss Kesselrücklauf

 Mischventil mit Stellmotor

 Bypassleitung (bauseits auszuführen)

 Rücklauffühler (im Lieferumfang des 
edeR Heizkessels enthalten)

 Hocheffizienz-Ladepumpe

 Sicherheitsventil

 entlüftung

 Manometer 0-4 bar

 Anschluss Bypass Sicherheitsgruppe

 Anschluss Bypass Mischventil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

12

9

10

12

11

3

4
7

8

13

5

ladegruPPe  
elektrisch mit hocheffizienzpumpe 1“ 5/4“ 5/4“

max. nennleistung Kessel kW 35 50 65

anschlüsse Kesselseitig Vorlauf (1)
rücklauf (4)

“
“

1“ 
(ag)

5/4“ 
(ag)

5/4“ 
(ag)

heizungsseitig
Vorlauf (2)
rücklauf (3)

“
“

1“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

Bypass
sicherungsgr. (12)
Mischventil (13)

“
“

1“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

eingebautes 
sicherheitsventil

absicherungsdr. bar 3

eingang “ 1/2 3/4

ausgang “ 3/4 1

elektrische 
Daten Ladepumpe

spannung V 230V~/50hz

Leistung W 3 – 45 4 – 75

Mischermotor
spannung V 230V~/50hz

Leistung Va 2,3

Type: Yonos Para rs 25/6, 35kW & 50kW

Type: Yonos Para rs 25/7,5, 65kW

0 1 2 3 4
0

40

80

P1/W

Q /m³/ h

max.

1

26

5

3

8

4
7

9
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13

35kW & 50KW
65kW
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elko-flex eDer
um die maximale Betriebssicherheit und effizienz der 
heizung zu gewährleisten, muss ein Membran-Druck-
ausdehnungsgefäß mit konstantem Vordruck in die 
anlage integriert werden. Das elko-flex eDer ausdeh-
nungsgefäß unterstützt die lange Lebensdauer und 
den reibungslosen Funktionsablauf der Kesselanlage.  
Millionenfach bewährt.

Werkseigener  
kundendienst bei eder
der kundendienst von eder kommt wie gerufen und ist 
im gesamten bundesgebiet mit eigenen technikern flä-

chendeckend für sie im einsatz! so werden sie das ganze 
Jahr über von uns betreut – mit garantie!



weitere infos
… über unser sortiment und unsere Partnerpakete finden sie in  
unseren Produkthandbüchern und auf: www.eder-heizung.at

anTOn eDer gMBh

stahl- & Kesselbau, energie- & Verfahrenstechnik

Weyerstraße 350 · a-5733 Bramberg · Tel.: +43 (0) 6566 7366-0

Fax: +43 (0) 6566 8127 · Mail: info@eder-heizung.at
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